
Dotyczy zapytania ofertowego nr 18/W2 

1. Jaka będzie wysokość robocza – który z zakresów roboczych będzie dla Państwa odpowiedni 
– 750-850 mm, 800-900 mm, 850-950 mm, ODP.: zakres roboczy 800-950 mm  

2. Czy urządzenie ma być wyposażone w czujnik monitorujący poziom ciśnienia dostarczanego 
powietrza sprężonego,  ODP.: Tak 

1. Czy urządzenie ma być wyposażone w potwierdzenie odrzutu wadliwego produktu, ODP.: Nie 
3. Czy urządzenie ma być wyposażone w czujnik zapełnienia kosza na odrzucane produkty, 

ODP.: Nie 
4. Czy urządzenie ma być wyposażone w 3 kolorową lampę sygnalizacyjną, ODP.: Tak 
5. Czy urządzenie ma być wyposażone w monitorowanie kosza na odrzuty, wraz z zamkiem 

elektrycznym i rejestrowaniem czasów otwarcia; ODP.: Nie 
6. Czy urządzenie ma być wyposażone w zdalny dostęp do diagnozy / obsługi maszyny 

aktywowany poprzez np. przekręcenie klucza w przycisku znajdującym się w szafie 
sterowniczej urządzenia. ODP.: Tak 

7. Proszę o informację odnośnie jakiego podziału na klasy oczekujecie Państwo poprzez 
funkcjonalność: monitorowanie z podziałem na klasy, ODP.: Nie dotyczy 

 

 


